
LEADER Bewässerungswagen
Mobile Bewässerung für Flächen aller Art

Jederzeit bestellen:  
www.meyer-shop.com 

Für Sportplätze, Parkflächen, Gemüsebau, Reitplätze und Hallen

• Turbinenantrieb zur Schlauchaufwicklung
• Die Modelle ab LEADER 32 sind mit einer automati-   
    schen Schlauchführung zur optimalen Schlauchauf- 
    wicklung ausgestattet.
• Regulierbare Beregnungsstärke über Bypass
• Regnerwagen mit Sektorregner 
• Einstellbare Beregnungsbreite
• Automatische Schlauchsperre und Wasserabschaltung  
   am Ende der Bewässerung
• Benötigter Arbeitsdruck min. 2,5 bar

LEADER 25

50 m

3/4“

10 - 40 m/Std.

75 kg

1 - 2,5 m³

12 m bei 4 bar

LEADER 50LEADER 32 LEADER 40

Art.-Nr. 45 07 21

70 m

1“

10 - 30 m/Std.

124 kg

1,9 - 4,8 m³

16 m bei 5 bar

Art.-Nr. 45 07 22

120 m

1 1/4“

10 - 30 m/Std.

246 kg

3,4 - 7,4 m³

19 m bei 6 bar

Art.-Nr. 45 07 23

150 m

1 1/2“

10 - 30 m/Std.

393 kg

5,2 - 12 m³

25 m bei 6 bar

Art.-Nr. 45 07 24

Schlauchlänge

Durchmesser

Turbinenantrieb

Gewicht

Durchfluss pro Stunde

Wurfweite Sektorregner

Für Sie vor Ort an diesen Standorten: Hermann Meyer KG, Halstenbeker Weg 100, 25462 Rellingen  
26655 Westerstede • 47877 Willich • 01683 Nossen • 89129 Langenau • 65936 Frankfurt a. M.

Bestellen Sie Ihren Meyer Katalog:  
0 41 01 / 49 09 0

Mehr aus 
dem Bereich 

Bewässerung finden 
Sie in unserem Shop: 

www.meyer-shop.com


