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Hermann Meyer KG ● Halstenbeker Weg 100 ● 25462 Rellingen ● HR/A 2070, AG Pinneberg

Forst-Z-Profil
Profil zum Einhängen des Geflechts

Datenblatt Forst-Z-Profil

Z-Profil, mit ausgestanzten Haken (Abstand 100 mm) 
zum Einhängen des Geflechts

aus stark verzinktem Stahlblech/Spaltband, 
lt. DIN EN 10346/10143 – DX51 D+Z 275 MA C
(entspricht ca. 35 my Zinkauflage / 275 g/m2) 

Zugfestigkeit ca. 340 – 380 N/mm2 
Streckgrenze ca. 280 – 310 N/mm2 
Haken im Wechsel nach oben/unten zur Aushang-
sicherung rückseitig gelocht zum Verschrauben von 
zwei Profilen: 

 Lagerlängen: Art.-Nr.: 

 1500 mm 2,1 kg/St. 477701

 1800 mm 2,6 kg/St. 477702

 2100 mm 3,0 kg/St. 477703

 2300 mm 3,3 kg/St. 477706

 2500 mm 3,6 kg/St. 477704

 2700 mm 3,9 kg/St. 477705

Technische Daten:
 Art.-Nr.:  siehe oben

 Ausführung:  starkverzinkt

 Bezeichnung:  Z-Profil

 Größe: Größe 30 x 50 x 1,5 mm
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275 MA C 
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 Streckgrenze ca. 280 – 310 N/mm2 
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2700 mm 3,9 kg/St. 
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