
Technisches Datenblatt

TD-T-Acc. uvex 56-D 

SBU-W-PGM-T

Einweg–Chemikalienschutz

Modell:

Artikel-Nr.:

Größe:

Material:

Farbe:

Bestelleinheit BTL

Inhalt

PSA-Kategorie 

Zertifiziert nach

Einsatzbereiche: Produktbeschreibung:

Überstiefel

• Chemie- und Pharmaindustrie

• Lackierarbeiten

• Glasfaserproduktion und -verarbeitung

• Allgemeine Wartungsarbeiten

• Automobilindustrie

• Baugewerbe

• Steinbruch- und Minenarbeit

• Lebensmittelindustrie

• Polizei und Feuerwehr

• Arbeiten mit staubförmigen Chemikalien

• Industrielle Reinigungsarbeiten

• Schleif- und Polierarbeiten

• Zementherstellung

• Abbrucharbeiten und Sanierungen

• Holz- und Metallverarbeitung

• atmungsaktives, weiches, hautfreundliches
Material mit antistatische Eigenschaften

• gute mechanische Festigkeit
• partikeldicht und begrenzt sprühdicht
• gute Kompatibilität zu uvex Overalls
• verlängertes Fixierband im Knöchelbereich

für optimalen Sitz
• elastischer Beinabschluss für sicheren Halt
• sichere, eingefasste Naht

• Frei von Silicon und

lackbenetzungsstörenden Substanzen
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98750

42-46

Polypropylen Spinnvlies mit 
Polyethylen Folie laminiert,

9864

weiß

NICHT ZERTIFIZIERTES PRODUKT!!

50 PAA, lose verpackt


