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Perlka® 
 
 
 
Beschreibung:  Perlka® ist ein granulierter Stickstoffdünger auf der Grundlage von 

Kalkstickstoff (EC-Dünger, Typ 3b). 
 

Spezifikation:  Gesamtstickstoff: 19,8 % N 
 Nitratstickstoff: 1,8 % N 
 (Deklaration gemäß Verordnung (EC) 2003/2003) 
 

weitere Angaben: typische Bestandteile: 
 Cyanamidstickstoff: ................................... 15,5 % N 
 weitere N-Verbindungen: ............................. 2,5 % N 
 basisch wirksame Bestandteile*: ............ > 50 %  
 C (frei): ................................................ ca. 10 % 
    ……………………..*(basisch wirksame Bestandteile berechnet als CaO) 
 

Eigenschaften: Beschaffenheit: grau-schwarze Granulate 
 Schüttdichte: 1.000 kg/m3 
 Kornband: 0.8 – 3.5 mm 
 

Verpackung:   25 kg PE-Sack, auf Paletten 
  50 kg PE-Sack, auf Paletten 
  600 kg big bag 
 lose 
 

Lagerbedingungen:  Trocken und getrennt von brennbaren Stoffen, 
ammoniumnitrathaltigen Düngemitteln sowie sauer reagierenden 
Stoffen lagern. 
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