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Richard Wagner Platz, Lipsk

Porto Montenegro

Cleveland Clinic, USA
Igrzyska Olimpijskie w Londynie (2012 r.)

Od czasów pierwszej, pionierskiej koncepcji 
podziemnego mocowania drzew z 1983 r. fi rma 
PlaƟ pus  projektuje, produkuje oraz dostarcza 
systemy zabezpieczające, stabilizujące oraz 
nawadniające drzewa na całym świecie dla 
renomowanych projektów, jak również dla 
mniejszych,  prywatnych  lokalizacji. Oto przykłady 
presƟ żowych projektów, w których  wykorzystano 
nasze produkty:

• Great Ormond St Hospital, Londyn
• Siedziba główna fi rmy Porsche, Niemcy
• Pałac Al Wajba, Katar
• Park Four Freedoms, Nowy Jork
• Marina Porto Montenegro, Czarnogóra
• Muzeum Sztuki Dawnej i Nowoczesnej, 
 Hobart, Australia

Poprzez podziemne zabezpieczenie bryły korzeniowej 
nasze systemy umożliwiają  szybki  rozwój korzeni, 
co skutkuje bardzo niską śmiertelnością nowo 
zasadzonych drzew. Udostępniamy wszechstronną 
gamę zestawów oraz narzędzi do montażu, 
umożliwiających mocowanie nadziemne oraz 

podziemne sadzonych drzew  
o wysokości do 20 m. Dzięki ciągłym innowacjom 
opracowaliśmy wysokiej jakości specjalistyczne 
rozwiązania z zakresu mocowania drzew, na 
przykład z zastosowaniem bloku kotwiącego, z 
przeznaczeniem do sadzenia na dachach czy drzew 
palmowych.

Architekci krajobrazu i projektanci wybierają fi rmę
PlaƟ pus, ponieważ oferujemy:
• Systemy zapewniające bezpieczne, eleganckie i  
 jednolite wykończenie krajobrazu;
• Doświadczenie udokumentowane na      
    przestrzeni ponad 30 lat;
• Wsparcie techniczne i wskazówki dotyczące 
 specyfi kacji;
• Prezentacje i pokazy.

Wykonawcy terenów zieleni korzystają z
rozwiązań fi rmy PlaƟ pus, ponieważ oferujemy:
• Rozwiązania w przystępnych cenach;
• Szybki i łatwy montaż;
• Szkolenia na miejscu i wsparcie w 
 zakresie montażu;
• Wysokiej jakości produkty i narzędzia do 
 montażu.

...tylko tak!

albo tak!

Nie tak...!

i tak!
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Kotwa PDEA (Percussion Driven Earth Anchor) to    
wyjątkowe,    nowoczesne    i     wszechstronne 
urządzenie, które można z łatwością zamontować   
z  wykorzystaniem  prostych  narzędzi  ręcznych  
lub narzędzi z własnym napędem. Nowoczesna 
konstrukcja  zapewnia  szybki  i  łatwy  montaż,  a  
w pełni zablokowana kotwa jest od razu gotowa   
do wykorzystania. Systemy te są specjalnie 
zaprojektowane, aby zabezpieczyć i ustabilizować 
posadzone drzewo przez okres trzech do pięciu lat, 
w którym drzewo zdąży się ukorzenić. Po upływie 
tego  czasu  kluczowe  elementy  systemu    ulegają
rozkładowi aby umożliwić nieograniczony rozwój 

korzeni, a pozostałe części można przetworzyć.

Poniższe   kotwy   są   wykorzystywane   w  naszych
systemach mocowania drzew i zostały one 
wybrane odpowiednio do rozmiaru drzewa, 
projektu i układu obszaru sadzenia, lokalnej 
gleby i warunków pogodowych. W stosownych 
przypadkach możemy przetestować nasze kotwy na 
miejscu przed montażem, aby zapewnić wymierne 
dane dotyczące  obciążenia. Dostarczenie 
indywidualnych rozwiązań dla projektów 
wymagających dłuższego projektowanego cyklu 
życia jest możliwe z zastosowaniem akcesoriów ze 

1 2 3 

MONTAŻ SYSTEMU MOCOWANIA SKŁADA SIĘ Z TRZECH ŁATWYCH ETAPÓW

Wprowadzenie kotwy Usunięcie pręta Zablokowanie kotwy

KOD PRODUKTU
WYMIARY 
L x B x H (mm)

MATERIAŁY 
DŁUGOŚĆ LINY 
KOTWIĄCEJ

S02E 80 x 28 x 25 Stop Aluminium 0.6 m

S04E 121 x 41 x 34 Stop Aluminium 0.75 m

S06E 171 x 58 x 50 Stop Aluminium 1.2 m

S08E 263 x 90 x 76 Stop Aluminium 1.5 m

B06T 336 x 206 x 91
Ocynkowane żeliwo 
sferoidalne 1.5 m+

4

KOTWA ZIEMNA PLATIPUS



System mocowania bryły korzeniowej fi rmy PlaƟ pus z 
wykorzystaniem elementów PlaƟ -Mat jest preferowaną 
metodą zabezpieczania większych drzew z bryłą 
korzeniową, osadzonych w donicy powietrznej lub w 
pojemniku. Łatwość montażu oraz brak nieestetycznych 
linek naciągowych sprawiają, że jest to rozwiązanie 
najchętniej wybierane przez klientów. 
W ciągu ostatnich trzydziestu lat opracowaliśmy 
szeroką gamę wyjątkowych rozwiązań w zakresie 
podziemnego mocowania drzew odpowiednich dla 
większości zastosowań. PlaƟ -Mat umożliwia stabilizację 
nowo posadzonych drzew, oferując spore korzyści 
w porównaniu z tradycyjnymi systemami

SYSTEM MOCOWANIA BRYŁY KORZENIOWEJ – PLATI-MAT

WYSOKOŚĆ / OBWÓD
DRZEWA

OPIS
KOD
PRODUKTU

<6 m
<35 cm 

3 kotwy S41, 4 metry ocynkowanej linki, 
1 napinacz zapadkowy i 3 elementy Plati-Mat. RF1P

<8 m 
<75 cm

3 kotwy S61, 5 metrów ocynkowanej linki, 
1 napinacz zapadkowy i 3 elementy Plati-Mat. RF2P

<12 m 
<90 cm

3 kotwy S81, 8 metrów ocynkowanej linki, 
1 napinacz zapadkowy i 3 elementy Plati-Mat. RF3P

12 m+
90 cm+

3 kotwy B61, 10 metrów ocynkowanej linki, 
1 napinacz zapadkowy i 3 elementy Plati-Mat. RF4P

Elementy PlaƟ -Mat są dostępne w czterech standardowych rozmiarach 
i można je dopasować do większości rozmiarów brył korzeniowych. 
Nowatorskie rozwiązania umożliwiają szybszy montaż i zapewniają większą 
powierzchnię styczną w górnej części drzewa wyrastającego z bryły 
korzeniowej lub z pojemnika.

Korzyści obejmują między innymi:
• Sadzenie na głębokości, na której drzewo rosło w szkółce;
• Skrócony ogólny czas montażu;
• Bezpieczniejsze mocowanie, które przekłada się na lepsze osadzenie;
• Brak nieestetycznych palików i belek nad ziemią;
• Nadaje się do większości materiałów z bryłą korzeniową oraz z 

pojemników.
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SYSTEM TRÓJNOŻNY

WYSOKOŚĆ DRZEWA 
(WYS.) 

OPIS KOD PRODUKTU

Do 6 m 3 kotwy S81, 8 metrów ocynkowanej linki, 1 
napinacze zapadkowe i 3 elementy Plati-Mat. RF3P

6 - 12 m 3 kotwy B61, 10 metrów ocynkowanej linki, 1 
napinacz zapadkowy i 3 elementy Plati-Mat. RF4P

SYSTEM CZTERONOŻNY

WYSOKOŚĆ DRZEWA 
(WYS.) 

OPIS KOD PRODUKTU

Do 6 m 4 kotwy S81, 8 metrów ocynkowanej linki, 2 
napinacze zapadkowe i 4 elementy Plati-Mat. RF3P4LEG

6 - 12 m 4 kotwy B61, 10 metrów ocynkowanej linki, 2 
napinacze zapadkowe i 4 elementy Plati-Mat. RF4P4LEG

W celu uzyskania informacji oraz wskazówek dotyczących specyfi kacji należy skontaktować się z 
zespołem technicznym.
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SYSTEMY DLA PALM – PLATI-MAT
Na świecie panuje ogólna tendencja do sadzenia znacznie 
wyższych drzew wszelkich gatunków, między innymi 
również palm. Tradycyjnie były one sadzone bez wsparcia 
lub też były one wspierane przy pomocy nieestetycznych 
drewnianych podpór, czasem z katastrofalnym skutkiem. 
Firma PlaƟ pus we współpracy z architektami krajobrazu 
oraz    szkółkami     palm     udoskonaliła     swój 
system podziemnego mocowania drzew, aby sprostać 
wymaganiom związanym z mocowaniem palm z wielkimi 
bryłami korzeniowymi lub w pojemnikach. Rozwiązania 
te,   dostępne   w   postaci   systemu   trójnożnego   oraz 
czteronożnego, oferują możliwość natychmiastowego 
upiększenia każdego krajobrazu. Dostępne są opcje na 
zamówienie oraz z materiałami ze stali nierdzewnej, 
dzięki czemu można je dostosować do indywidualnych 
wymagań.

Uwaga: Bryły korzeniowe palm muszą mieć średnicę co najmniej 2 metrów, muszą być odpowiednio owinięte oraz 
wykazywać odpowiednią wytrzymałość i proporcje dla zastosowania metody mocowania bryły korzeniowej. Odpowiedni 
zestaw dla drzewa palmowego musi zostać określony przez architekta krajobrazu po ustaleniu wymiarów bryły korzeniowej, 
wysokości drzewa oraz powierzchni rzutu korony drzewa.

System trójnożny System czteronożny

MOCOWANIE DRZEW PRZY POMOCY KOTEW



WYSOKOŚĆ / OBWÓD
DRZEWA

OPIS
KOD 
PRODUKTU

<4,5 m
<25 cm

3 kotwy S4 z zestawem linki mocującej (dł. 5 m), 3 kołnierze, 
6 zacisków (2 dla każdej linki). CG1

<7,5 m
<45 cm

3 kotwy S6 z zestawem linki mocującej (dł. 6 m), 
3 kołnierze, 6 zacisków (2 dla każdej linki). CG2

SYSTEM MOCOWANIA Z LINKAMI NACIĄGOWYMI DLA WYKONAWCÓW
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SYSTEM MOCOWANIA Z LINKAMI NACIĄGOWYMI

WYSOKOŚĆ / OBWÓD
DRZEWA

OPIS
KOD 
PRODUKTU

<6 m
<25 cm

3 kotwy S21 połączone z napinaczami zapadkowymi, 3 zestawy kołnierz/zacisk/drut (dł. 4 m), 
3 osłony dla napinaczy. G0

<8 m 
<50 cm

3 kotwy S41 połączone z napinaczami zapadkowymi, 3 zestawy kołnierz/zacisk/drut (dł. 6 m), 
3 osłony dla napinaczy. G1

<10 m
<75 cm

3 kotwy S61 połączone z napinaczami zapadkowymi, 3 zestawy kołnierz/zacisk/drut (dł. 8 m), 
3 osłony dla napinaczy. G2

<12 m
<90 cm

3 kotwy S81 połączone z napinaczami zapadkowymi, 3 zestawy kołnierz/zacisk/drut (dł. 12 m), 
3 osłony dla napinaczy. G3

Systemy mocowania z linkami naciągowymi 
są idealne dla niedrogich mniejszych  
drzew   sadzonych   w   ramach  projektów 

z ograniczonym budżetem. 
Montuje   się   je   szybko,   a   po
zamontowaniu możliwa jest w 
ograniczonym zakresie regulacja 
naprężenia.

MOCOWANIE DRZEW PRZY POMOCY KOTEW

Zestawy do mocowania z linkami naciągowymi są dostępne w gamie rozmiarów odpowiednich dla większości 
wysokiej jakości sadzonek o wysokości do 20 m. Zestawy te zapewniają szybki i łatwy montaż oraz oferują 
skuteczne wsparcie dla drzew w szczególnie narażonych obszarach oraz dla drzew wymagających zabezpieczenia 
przed przechylaniem.

Do montażu potrzebny jest pręt prowadzący i dźwignia napinająca. Do montażu większej ilości drzew oraz
dla zestawów G3/G4 zalecamy skorzystanie z narzędzi z własnym napędem. Chętnie polecimy zestawy dla 
konkretnych zastosowań i warunków glebowych.



Prezentujemy NOWOŚĆ wśród rozwiązań w zakresie 
mocowania drzew.

Rozwiązanie mające głównie na celu zastąpienie tradycyjnych
bloków kotwiących, takich jak kamienie krawężnikowe lub 
belki betonowe, w miejscach gdzie zastosowanie zwykłych 
podziemnych kotew nie jest możliwe ze względu na obecność 
instalacji, płytki grunt, umiejscowienie ogrodu na dachu 
lub zastosowanie membrany gazoszczelnej na terenach  
poprzemysłowych.

SYSTEM MOCOWANIA DͳMAN ͵ PLATIͳMAT

Szybki i łatwy montaż

Bloki kotwiące z centralnym zaczepem Możliwość układania elementów 
na sobie redukuje wymiary 

transportowe

Kluczowe zalety systemu D-MAN
• Niezwykle łatwe zastosowanie – zarówno pojedynczo, jak i w 

większych ilościach
• Łatwość łączenia / rozłączania elementów
• Możliwość łączenia elementów w dowolnym kierunku
• Wyjątkowy system punktów kotwienia linek naciągowych
• Elementy można układać na sobie i są one pakowane wraz z 

naszymi zestawami w standardowe pudełka
• Jedno źródło dostaw zmniejsza koszty pakowania i transportu
• Wyjątkowy kształt kubka pozwala zatrzymywać wodę
• Elementy wykonane są z tworzyw sztucznych pochodzących z 

recyklingu
• System został przetestowany i zaaprobowany przez 

ekspertów branżowych

Elementy systemu D-MAN / systemu z wykorzystaniem  bloków
kotwiących należy montować przynajmniej 30 cm poniżej 
podstawy bryły korzeniowej, a glebę nad elementami należy 
zagęścić do 60%, aż do samej szyjki korzeniowej.
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Elementy D-MAN można z łatwością łączyć i układać na sobie w celu stworzenia systemu strukturalnego, który 
można dostosować do dowolnego miejsca sadzenia. Umożliwia to równe sadzenie drzew o zróżnicowanej 
wysokości brył korzeniowych i zapewnia możliwości wpływania na strukturę gleby.

System strukturalny D-Man rozwiązuje wiele problemów związanych z sadzeniem w ograniczonych terenach 
miejskich.

• Przykrywaj i chroń duże obszary sadzenia i ogrody dachowe przy 
 pomocy połączonych elementów
• Układaj elementy na sobie, obracając je o 180°, aby podwyższać 
 miejsca sadzenia i zapewnić dodatkowe oparcie strukturalne
• Zabezpieczaj drzewa i duże krzewy przy pomocy naszego systemu 
 kotwienia D-MAN w dowolnym miejscu, zachowując w miarę 
 potrzeby możliwość zmiany pozycji
• Umożliwia odpowiedni drenaż, zabezpieczając jednocześnie    
    nadmierny odpływ wody zatrzymaniem w komórkach systemu

Dla celów wytycznych w zakresie planowania należy przyjąć, że na 1 m2  mieści się 16 elementów, a w 1 m3     –
208 elementów.

WYSOKOŚĆ / OBWÓD
DRZEWA

OPIS KOD PRODUKTU

<6 m
<35 cm

3 zaciski linowe, 4 metry ocynkowanej linki, 1 napinacz zapadkowy, 
3 elementy PlaƟ -Mat i 3 elementy D-MAN. RF1PDMAN

<8 m 
<75 cm 

3 zaciski linowe, 5 metrów ocynkowanej linki, 1 napinacz zapadkowy, 
3 elementy PlaƟ -Mat i 6 elementów D-Man (3 × 2 połączone elementy). RF2PDMAN

RF1PDMAN RF2PDMAN

SYSTEMY STRUKTURALNE

Twórz dowolne rozmiary i konfi guracje
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Oprócz naszych standardowych systemów oferujemy również systemy mocowania drzew wykonywane w ramach 
indywidualnych zamówień, mające za zadanie sprostać wymagającym sytuacjom związanym z sadzeniem, na 
przykład w przypadku ogrodów na dachach, pojemników, twardych podłoży lub nietypowych przestrzeni miejskich.

SYSTEM WYKORZYSTUJĄCY ŚRUBY OCZKOWE – PLATI-MAT

WYSOKOŚĆ / OBWÓD
DRZEWA 

OPIS KOD PRODUKTU

<6 m
<35 cm

3 rozprężne śruby oczkowe z zaczepionym drutem, 1 napinacz zapadkowy 
z 4-metrową linką, 3 elementy PlaƟ -Mat i 9 zacisków linowych. RF1RP

<8 m
<75 cm

3 rozprężne śruby oczkowe z zaczepionym drutem, 1 napinacz zapadkowy 
z 5-metrową linką, 3 elementy PlaƟ -Mat i 9 zacisków linowych. RF2RP

Pierścień betonowy Płyta betonowa

Zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu potrzeb rynku specjalistycznego tradycyjne systemy bloków kotwiących 
umożliwiłyfi rmie PlaƟ pus stworzenie oferty skutecznych rozwiązań wzakresie sadzenia w trudnym środowisku 
miejskim, gdzie problemem jest obecność instalacji podziemnych.

Systemy wykorzystują kamienie krawężnikowe lub belki jako punkty kotwienia, dzięki czemu, przy założeniu,  
że gleba umieszczona nad kamieniami krawężnikowymi lub belkami została dobrze zagęszczona przed 
umieszczeniem drzewa w otworze, systemy te stanowią szybką i skuteczną metodę zabezpieczania drzew z 
bryłą korzeniową o maksymalnej wysokości 12 metrów.

SYSTEM WYKORZYSTUJĄCY BLOKI KOTWIĄCE ͵ PLATIͳMAT

WYSOKOŚĆ / OBWÓD
DRZEWA

OPIS KOD PRODUKTU

<6 m
<35 cm

3 zaciski linowe, 4 metry ocynkowanej linki, 1 napinacz zapadkowy 
i 3 elementy Plati-Mat.

RF1RDMP

<8 m 
<75 cm

3 zaciski linowe, 5 metry ocynkowanej linki, 1 napinacz zapadkowy 
i 3 elementy Plati-Mat.

RF2RDMP

<12 m
<90 cm

3 zaciski linowe, 8 metry ocynkowanej linki, 1 napinacz zapadkowy 
i 3 elementy Plati-Mat.

RF3RDMP

W przypadku dużych rozmiarów drzew prosimy o kontakt z zespołem technicznym w celu uzyskania informacji oraz 
wskazówek dotyczących specyfi kacji.

Kamienie 
krawężnikowe / 

Belki

10

MOCOWANIE DRZEW BEZ UŻYCIA KOTEW



Oprócz naszych standardowych rozwiązań możemy 
również dostarczyć systemy trwałego mocowania 
wykorzystujące akcesoria ze stali nierdzewnej, 
dostępne w szerokiej gamie opcji dopasowanych do 
indywidualnych zastosowań, takich jak:

• Podia,
• Ogrody na dachach,
• Mosty,
• Donice betonowe,
• Pomosty i mola.

Systemy te sprawdzają się idealnie w następujących 
warunkach:

• Środowisko przybrzeżne o wysokim poziomie zasolenia,
• Miejsca narażone na silne wiatry i opady deszczu,
• Zastosowania na konstrukcjach, gdzie rozwój korzeni jest ograniczony przez płytkie i wąskie miejsce   
   sadzenia.
   

W celu uzyskania informacji oraz wskazówek dotyczących specyfi kacji należy skontaktować się z naszym 
zespołem technicznym
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Stres jaki powoduje susza stanowi jedną z najczęstszych 
przyczyn zamierania drzew w pierwszych latach po 
posadzeniu. Woda jest kluczowa dla wzrostu 
i zrównoważonego rozwoju drzewa, a bez regularnego 
podlewania młode drzewo ma małą szansę przeżycia.

W lecie drzewa o obwodzie 6 cm zazwyczaj wymagają 
przynajmniej 30 litrów wody miesięcznie, a większe drzewo 
o obwodzie pnia 20 lub więcej centymetrów   potrzebuje
300 litrów wody miesięcznie. Wykorzystanie systemu 
ukierunkowanego nawadniania dostarczającego wodę 
bezpośrednio do strefy korzeniowej zapewnia olbrzymie 
korzyści dla rozwoju drzewa.

PIDDLER 

System Piddler oferuje następujące korzyści w stosunku do
tradycyjnych  systemów nawadniania:
• Skuteczne i zrównoważone dostarczanie wody i powietrza 

bezpośrednio do korzeni drzewa;
• Minimalna ilość odpadów – woda nie odpływa, nie odparowuje i 

nie spływa na dno dołu wokół drzewa;
• Łatwość podlewania z wykorzystaniem przewodu rurowego przez 

wlot zabezpieczający przed odpadami lub za pośrednictwem 
złączki ciśnieniowej zapewniającej zwiększony przepływ wody;

• Szybki montaż, możliwość dopasowania do wszystkich rozmiarów 
bryły korzeniowej;

• Konstrukcja membranowa zapobiega blokowaniu się systemu i 
kieruje korzenie w dół do idealnej dla nich strefy wzrostu;

• Lekkość i małe rozmiary w porównaniu do tradycyjnych systemów 
rurowych pozwala zaoszczędzić na kosztach transportu.

DLA BRYŁ 
KORZENIOWYCH
maks. Ø (cm)

WYSOKOŚĆ
GŁÓWKI (cm)/
Ilość

DŁUGOŚĆ
MEMBRANY/M

KOD
PRODUKTU

55 25/1 2 PID0

90 30/1 3 PID1

155 30/1 5 PID2

240 30/2 8 PID3

310 30/3 10 PID4

PIDDLER - TREE IRRIGATION SYSTEM
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SYSTEMY NAWADNIANIA I NAPOWIETRZANIA DRZEW

Przepływ wody

Złączka

Aluminiowy wlew (Ø 40 mm) dla 
lokalizacji miejskich

Nawadnianie 
kropelkowe



Ten system mocowania drzew, wykorzystujący naszą taśmę 
parcianą oraz przystosowany do niej napinacz, jest idealny do 
małych i niedrogich drzew z bryłą korzeniową, uwzględnionych 
w projektach z ograniczonym budżetem. Mimo  że  system 
ten został zaprojektowany jako niedrogi system mocowania 
drzew, dokładna analiza oraz lata spędzone nad jego 
udoskonalaniem umożliwiły nam stworzenie napinacza taśm 
zdolnego do wytworzenia wysokich obciążeń, niezbędnych do 
odpowiedniego kotwienia i zabezpieczania drzew. Napinacze 
taśm o szerokości 25 mm i 35 mm zostały zaprojektowane w 
taki sposób, aby spełnić stosowane przez nas wysokie wymogi.

SYSTEM MOCOWANIA BRYŁY KORZENIOWEJ – TAŚMY

Korzyści obejmują między innymi:
• Brak przechyłów drzew związanych z niewystarczającym naprężeniem 

taśm spowodowanym systemami napinania gorszej jakości;
• Brak nieestetycznych palików i belek nad ziemią;
• Wykorzystanie  sprawdzonej technologii kotwienia;
• Użycie specjalnie zaprojektowanych napinaczy;
• Możliwość łatwego przycięcia taśm nożycami.

WYSOKOŚĆ / OBWÓD
DRZEWA

OPIS KOD PRODUKTU

<3,5 m
<25 cm

3 kotwy S21 z ogniwami trójkątnymi, 3 metry taśmy 25 mm
i 1 napinacz taśmy. RF0S

<6 m
<35 cm

3 kotwy S41 z ogniwami trójkątnymi, 4 metry taśmy 25 mm
i 1 napinacz taśmy. RF1S

<8 m
<75 cm

3 kotwy S61 z ogniwami trójkątnymi, 5 metrów taśmy 35 mm 
i 1 napinacz taśmy. RF2S

SYSTEM WYKORZYSTUJĄCY BLOKI KOTWIĄCE – TAŚMA

WYSOKOŚĆ / OBWÓD
DRZEWA

OPIS KOD PRODUKTU

<6 m
<35 cm

3 zaciski linowe z ogniwami trójkątnymi, 
4 metry taśmy 25 mm i 1 napinacz taśmy. RF1RDMS

<8 m
<75 cm

3 zaciski linowe z ogniwami trójkątnymi, 
5 metrów taśmy 35 mm i 1 napinacz 
taśmy.

RF2RDMS

Zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu potrzeb rynku specjalistycznego 
systemy bloków kotwiących umożliwiły fi rmie PlaƟ pus zaoferowanie skutecznych 
rozwiązań w zakresie sadzenia w trudnych środowiskach miejskich, gdzie 
obecność instalacji podziemnych może stanowić problem. Systemy wykorzystują 
kamienie krawężnikowe lub belki jako punkty kotwienia, dzięki czemu, przy 
założeniu, że gleba umieszczona nad kamieniami krawężnikowymi lub belkami 
została dobrze zagęszczona przed umieszczeniem drzewa w otworze, systemy te 
stanowią szybką i skuteczną metodę zabezpieczania drzew z bryłą korzeniową o 
maksymalnej wysokości 12 metrów.

Nie zaleca się stosowania systemów wykorzystujących taśmy dla materiału hodowanego w pojemnikach 
(patrz systemy z elementami PlaƟ -Mat).

Kamienie krawężnikowe / 
Belki
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SYSTEMY TAŚMOWE



SYSTEM WYKORZYSTUJĄCY ŚRUBY OCZKOWE – TAŚMA

WYSOKOŚĆ / OBWÓD
DRZEWA

OPIS KOD PRODUKTU

<6 m
<35 cm

3 rozprężne śruby oczkowe z linkami, 1 napinacz,
4 metry taśm 25 mm, 3 ogniwa trójkątne i 9 zacisków linowych. RF1RS

<8 m 
<75 cm

3 rozprężne śruby oczkowe z linkami, 1 napinacz,
5 metry taśm 35 mm, 3 ogniwa trójkątne i 9 zacisków linowych. RF2RS

Pierścień betonowy Płyta betonowa

Ekrany przeciwkorzeniowe PlaƟ pus chronią powierzchnie 
utwardzone w obszarze sadzenia, kierując korzenie w dół 
i mogą być stosowane zarówno wokół drzew, jak i w linii 
prostej oraz w przypadku pojedynczych i większej ilości 
drzew. Jest to popularne rozwiązanie dla kontrolowania 
korzeni drzew, chroniące chodniki i ścieżki rowerowe, a ich 
montaż jest bardzo łatwy i nie wymaga specjalistycznego 
sprzętu. Ekrany o grubości 0,5 mm i 1 mm są dostępne 
w standardowych rolkach o długości 50 m.

OPIS KOD PRODUKTU

Wysokiej jakości polietylen z recyklingu, giętka, odporna na promieniowanie 
UV bariera o wytrzymałości na rozciąganie do 500 N.
•Grubość: 0,5 mm       • Wysokość: 60 cm i 1 m

PRB50060

PRB500100

Wysokiej jakości polietylen z recyklingu, giętka, odporna na promieniowanie 
UV bariera o wytrzymałości na rozciąganie do 800 N.
• Grubość: 1,0 mm      • Wysokość: 60 cm i 1 m

PRB100060

PRB1000100

Bariera korzeniowa

Nie zaleca się stosowania systemów wykorzystujących taśmy dla materiału hodowanego w pojemnikach 
(patrz systemy z elementami PlaƟ -Mat).

EKRANY PRZECIWKORZENIOWE PLATIPUS
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SYSTEMY WYKORZYSTUJĄCE TAŚMY / BARIERY KORZENIOWE



KOD PRODUKTU PRĘT PROWADZĄCY 
PRZYRZĄDY DO
WYJMOWANIA 

PRĘTA BLOKADA OBCIĄŻENIA DŹWIGNIE 
NAPINAJĄCE

G0 HDRS2 — — TL1

RF1P/G1 HDRS4/PDRS4 RR1 PH1 TL1

RF2P/G2 HDRS6/PDRS6 RR1 PH1 TL1

RF3P/G3 HDRS8/PDRS8 RR1 SJ1 TL2

RF4P HDRS8/PDRS8 RR1 SJ1 TL2

RF0S HDRS2 — — TL1S

RF1S HDRS4/PDRS4 RR1 PH1 TL1S

RF2S HDRS6/PDRS6 RR1 PH1 TL2S

Podstawowe narzędzia są kluczowe podczas montażu. Inne elementy wyposażenia ułatwiają i   przyspieszają 
całościowy proces. W przypadku montowania większej ilości drzew zalecamy rozważenie skorzystania przy 
montażu kotew z urządzeń z własnym napędem. Łatwiej będzie również zamontować większe zestawy “RF” i 
“G” z wykorzystaniem młotów pneumatycznych z napędem spalinowym.

PRĘT PROWADZĄCY PRZYRZĄDY DO WYJMOWANIA PRĘTA BLOKADA OBCIĄŻENIA DŹWIGNIE NAPINAJĄCE

Plati-Klein Plati-Driver

Skontaktuj się z zespołem technicznym, aby poznać pełną ofertę zestawów i narzędzi do montażu.
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NARZĘDZIA DO MONTAŻU



WSKAZÓWKI DLA PROJEKTANTÓW
ROZMIARY DRZEW

•  Czy istnieją dokładne informacje dotyczące całkowitej WYSOKOŚCI 
drzewa i OBWODU jego pniamierzonego na wysokości 1m?

• Jaka jest powierzchnia rzutu korony drzew?

• Czy są to drzewa iglaste czy liściaste?

STRUKTURA KORZENI

• Bryły korzeniowe drzew powinny być odpowiednio wykształcone 
i zabezpieczone, a w przypadku drzew z pojemników czy donic 
powietrznych odpowiednio przerośnięte tak aby były wytrzymałe i 
miały  odpowiednie proporcje dla mocowania podziemnego. Jeżeli 
tak nie jest, to należy wybrać naziemne systemy mocowania z linkami 
naciągowymi, na przykład “G“ lub “CG”.

• Należy sprawdzić czy popchnięty pień porusza się, podczas gdy 
bryła korzeniowa, donica powietrzna lub pojemnik pozostaje w 
miejscu? Jeżeli tak, to nie możesz wykorzystać metody mocowania 
podziemnego. Należy wybrać naziemny system mocowania z linkami 
naciągowymi.

LOKALIZACJA

•  Gdzie mają być posadzone drzewa?

• Jak bardzo miejsce to jest narażone na działanie wiatru oraz duże 
opady deszczu?

• Czy obszar sadzenia jest łatwo dostępny?

• Czy wykonano test kotwienia?

WARUNKI GLEBOWE

• Czy podłoże w miejscu sadzenia jest nieutwardzone, normalne, 
naruszone lub uzupełnione?

• Czy na powierzchnię planowanego sadzenia nawieziono dużą ilość 
gleby zmieniając krajobraz?

• Czy miejsce znajduje się na terenie poprzednich budynków, gdzie gleba 
zawiera gruz i pokruszony beton?

• Czy w w miejscu lub okolicy składowano odpady?

INSTALACJE PODZIEMNE
• Czy obszar sadzenia został sprawdzony pod kątem instalacji 

podziemnych, takich jak instalacja odpływowa, wodociągowa, gazowa, 
elektryczna, lub światłowodowa/telekomunikacyjna?

• Instalacje podziemne zazwyczaj znajdują się na głębokości do 
600 mm od powierzchni. Głębokości dla brył korzeniowych będą 
z reguły większe. Jeżeli wiadomo o istnieniu instalacji, to należy 
zalecić alternatywny system, na przykład nasz system mocowania z 
zastosowaniem bloku kotwiącego.

• W razie wątpliwości należy zasugerować badanie miejsca sadzenia 
drzewa i okolic tomografem komputerowym.
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RYSUNKI W PROGRAMIE AUTOCAD
Zależy nam na dostarczaniu naszym klientom skutecznych 
produktów i rozwiązań w połączeniu z niezrównaną 
obsługą oraz wsparciem dla klienta. W ramach tego 
zobowiązania zapewniamy rysunki wszystkich naszych 
systemów mocowania drzew wykonane w programie 
AutoCAD. Umożliwi to wybór odpowiednich produktów 
fi rmy PlaƟ pus oraz uwzględnienie ich bezpośrednio w 
projektach i specyfi kacjach. Rysunki można z łatwością 
pobrać bezpośrednio z działu systemów dla drzew na 
naszej stronie:
www.plaƟ pus-anchors.com.
 

SPECYFIKACJE PRZETARGOWE
Specyfi kacja przetargowa fi rmy PlaƟ pus stanowi skrócony zbiorczy dokument 
referencyjny umożliwiający architektom krajobrazu oraz projektantom 
ogrodów upewnienie się, że dla każdego rozmiaru drzewa w każdej sytuacji 
wybierany jest odpowiedni produkt. Aby otrzymać broszurę, skontaktuj się z 
naszym zespołem technicznym.

WSKAZÓWKI DLA WYKONAWCÓW
• W przypadku sadzenia drzew 
w dowiezionejnej ziemi należy 
uwzględnić warunki glebowe oraz 
konieczność osadzenia kotew 
w nienaruszonym materiale. W 
razie potrzeby można zamówić 
zestawy „ED” (ang. extra depth – 
dodatkowa głębokość) Rozwiązanie 
to może dodatkowo wymagać 
dłuższego pręta prowadzącego.

 

• Kotwa powinna być 
wprowadzona na pełną 
głębokość roboczą 
z wykorzystaniem 
odpowiedniego pręta 
prowadzącego.

•  Kotwy należy odpowiednio 
zablokować w pozycji roboczej 
poprzez użycie siły działającej w 
górę lub obciążenie drutu. 

• Jeżeli kotwy nie 
zostaną odpowiednio 
zablokowane, drzewo się 
obluzuje przy pierwszych 
podmuchach wiatru.

Stanowczo zalecamy ponowne zwiększenie naprężenia systemu po podlaniu drzewa oraz ze względu na osiadanie gruntu.
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PREZENTACJE
Rozumiemy znaczenie ciągłego rozwoju 
zawodowego. Zgodnie z naszą fi lozofi ą 
pragniemy zaoferować intensywnie pracującym 
profesjonalistom możliwość odkrycia zalet 
systemu mocowania drzew PlaƟ pus poprzez 
przeprowadzenie pełnych prezentacji 
technicznych w odpowiednim dla nich miejscu 
i czasie. Jeśli chcesz zorganizować prezentację, 
skontaktuj się z zespołem technicznym.

POMOC NA MIEJSCU
Nasi specjaliści w zakresie mocowania zapewniają 
na miejscu  nieodpłatnie:

• Testowanie obciążenia naszych systemów 
 mocujących;
• Wskazówki i porady w zakresie planowania dla 
 architektów krajobrazu, projektantów 
 ogrodów i wykonawców;
• Demonstracje montażu;
• Szkolenia z zakresu montażu.

Możliwość nadzoru miejsca montażu jest 
określana osobno dla każdego przypadku. Prosimy 
o kontakt z naszym zespołem technicznym w celu 
uzyskania dodatkowych szczegółów.

FILMY I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MONTAŻU
 
Szczegółowe instrukcje dotyczące montażu dla wszystkich naszych sys-
temów mocowania drzew można z łatwością pobrać bezpośrednio z działu 
systemów drzew na naszej stronie:  
www.plaƟ pus-anchors.com. 

Odpowiednie instrukcje dotyczące montażu są również załączane do każdej 
dostawy. Na kanale fi rmy PlaƟ pus w serwisie YouTube (“PlaƟ pus TV”) 
można również znaleźć szeroką gamę fi lmów prezentujących montaż.
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SYSTEM MOCOWANIA BRYŁY KORZENIOWEJ ͵ PLATIͳMAT
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SYSTEM MOCOWANIA Z LINKAMI NACIĄGOWYMI 
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SYSTEM MOCOWANIA Z LINKAMI NACIĄGOWYMI 
DLA WYKONAWCÓW



22

SYSTEM MOCOWANIA DͳMAN ͵ PLATIͳMAT
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SYSTEMY WYKORZYSTUJĄCE BLOKI 
KOTWIĄCE I ŚRUBY OCZKOWE ͵ PLATIͳMAT
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SYSTEM WYKORZYSTUJĄCY ŚRUBY 
OCZKOWE ͵ PLATIͳMAT



25/155

30/190

30/1155

30/2240

30/3310

KOD
PRODUKTU

DŁUGOŚĆ
MEMBRANY/M

WYSOKOŚĆ
GŁÓWKI (cm)/

Ilość

DLA BRYŁ 
KORZENIOWYCH

maks. Ø (cm)

2 PID0

3 PID1

5 PID2

8 PID3

10 PID4
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DEADMAN-SYSTEM MIT SPEZIAL-GURTBAND
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SYSTEM WYKORZYSTUJĄCY ŚRUBY OCZKOWE ͵ TAŚMA



Uwagi
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T: Toll Free (USA): (866) 752-8478  T: (919) 662-0991  
E: trees@platipus.us

PDEA®, ARGS®, PDEA® jest zastrze onym znakiem towarowym firmy Platipus Anchors.
Technologia firmy Platipus Anchors jest chroniona mi dzynarodowymi patentami, znakami towarowymi oraz prawami autorskimi.  


