
Bariera korzeniowa


Bariera korzeniowa 2.0 to doskonałe rozwiązanie do trwałej ochrony przed korzeniami. Nawet 
najbardziej agresywne zabrudzenia w zakresie pH od 2 do 12 nie niszczą materiału. Wysoce 
gładka powierzchnia bariery korzeniowej 2.0 nie służy jako pożywka dla mikroorganizmów i 
dlatego nie jest atakowana.

Zgodnie z informacjami, którymi dysponujemy z MPA, Darmstadt, „bariery korzeniowe wykonane 
z PE-HD o grubości 2 mm są uważane za odporne na przerastanie korzeni w rozumieniu normy 
DIN 4062 i metody FLL”.

Bariery korzeniowe z PE od ponad 30 lat sprawdzają się w uszczelnianiu wód gruntowych i 
ochronie gleby. Długoletnią funkcjonalność gwarantują:

Materiał: 100% PE

Właściwości:

- Bardzo wysoka wytrzymałość i elastyczność

- Wysoka odporność na starzenie termiczno-oksydacyjne

- Wysoka odporność na pękanie naprężeniowe

- Odporność na wszystkie substancje wodniste naturalnie występujące w glebie - roztwory soli, 
kwasów i zasad

- Odporność na gryzonie


PE o wysokiej gęstości i wysokiej odporności na pękanie naprężeniowe, odporny na gryzonie, 
korzenie, gnicie.

Przetestowany jako akcesorium w ochronie wód gruntowych i gleby

Ochrona przed agresywnie ukorzeniającymi się roślinami, ochrona rur kanalizacyjnych 
zagrożonych korozją i pęknięciem (np. podziemne rury żeliwne), ochrona przed korzeniami drzew. 

Zawierają niekontrolowanie rozprzestrzeniające się kłącza bambusa.

Wymiar: 2 mm  x 150 cm x 50 m

Akcesorium: Aluminiowa blokada wciskana, 2 części, wstępnie zmontowana ze śrubami i 
nakrętkami Długość: 150 cm, szerokość: 4 cm

Norma DIN Jednostka Wartość

gęstość 53479 g/cm3 0,950

granica plastyczności 
MPA

EN ISO 527 N/mm2 25

wydłużenie przy granicy 
plastyczności

EN ISO 527 % 9

wydłużenie przy 
zerwaniu

EN ISO 527 % 582

Sprężystość przy 
rozciąganiu

EN ISO 527 N/mm2 898

siła uderzenia EN ISO 179 kJ/m2 25

odporność na 
wgniecenia

53456 mm2 40

twardość Shore'a 53505 N/mm2 63

przewodność cieplna 52612 W/mK  0,38

reakcja na ogień 4102 B2

Metoda wytrzymałości 
dielektrycznej K 20/P 50

53481 kV/mm 47

nieszkodliwość fizyczna BGA tak


